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Precio económico 
La inversión se recupera con el ahorro de gas 
en pocos años y después trabaja con 
ganancia. 
 
Práctico 
Disminuye el transporte de gas envasado. 
 
Diseño compacto, fácil de instalar 
X-SOL 100 es un termotanque formado por un 
colector y un tanque en una sola unidad (largo 
x ancho x altura: 258cm x 70cm x 55cm, peso 
vacío 60 Kg.) de un módulo de 100 litros.  
 
Concepto modular 
Los módulos de 100 litros pueden ser 
conectados para obtener hasta 400 litros de 
agua caliente. 
 
Seguridad contra congelamiento 
X-SOL 100 no necesita del uso de 
anticongelantes hasta los 30º C bajo cero. 
 
Sin Herrumbre 
X-SOL 100 utiliza plásticos de alta calidad (PP, 
EPDM), materiales no sujetos a la corrosión. 
 
Eficaz 
X-SOL 100 es un sistema considerada auto-
suficiente en uso normal ya que por sí solo no 
requiere de electricidad o gas para su 
funcionamiento.  
X-SOL 100 con un carga de 100 litros aumenta 
25º C la temperatura del agua en promedio 
durante un día de buen sol, alcanzando una 
temperatura máxima de 80º C. Debido al buen 
aislamiento durante la noche pierde entre 5º C 
a 8º C según la época del año. 
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  AGUA CALIENTE GRATIS 
Con un ahorro de hasta 80% de 

gas o electricidad 



Guía de instalación de X-SOL 100   
 
Bienvenido 
 
En este manual encontrará todas las instrucciones de instalación, 
funcionamiento y mantenimiento para su Equipo X-SOL 100. Su nuevo    
X-SOL 100 requiere un mantenimiento mínimo debido a su novedoso 
concepto de construcción. Sin embargo, la instalación de su equipo se 
debe realizar siguiendo los requisitos expuestos en este manual. Para una 
información más detallada, póngase en contacto con el representante más 
cercano. 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IMPORTANTE 
El X-SOL 100 está diseñado únicamente para ser 

conectado al tanque de reserva con un desnivel  de hasta 
8 metros o una presión menor a 0,80 Kg. /cm². 

 

X-SOL 100 nunca deber ser conectado a  la red pública 
de agua o a una presión mayor de 0,80 Kg. /cm².  

El incumplimiento de esta instrucción implicará la 

pérdida de la garantía del producto. 

Recuerde: para conservar la garantía debe instalar X Sol 100 de 
acuerdo a las instrucciones enunciadas en la presente guía. 
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1. Ubicación: 
 
Para lograr un funcionamiento óptimo, se deberá instalar el X-SOL 100 con 
orientación hacia norte. Utilice una brújula para comprobar la orientación. 
Una desviación del norte de hasta 45º al este u oeste tiene poco efecto 
sobre la contribución solar anual (aproximadamente un 4%). Si no es 
posible la orientación indicada se deberá tomar la decisión de desviarlo al 
este u oeste. Si se produce un mayor consumo de agua antes de las 
14:00, desvíelo hacia el este; si el mayor consumo se produce después de 
las 14:00, hágalo hacia el oeste.  
X-SOL 100 deberá estar instalado en un ángulo igual a la latitud geográfica 
de la instalación +10º. 
 

 
Dibujo 1: Orientación al norte 

 
X-SOL 100 se debe situar de tal forma que a lo largo del período de 
utilización el equipo solar aproveche día a día el máximo posible de la 
radiación incidente. Intente colocar el X-SOL 100 en un lugar donde no se 
vayan a producir sombras durante los períodos de mayor insolación. 
 

    
 

     INCORRECTO (con sombra)         CORRECTO (menos sombra) 
 



      
Instalación alternativa en el piso 

 
 
2. Colocación en el techo 
 
Para subir X-SOL 100 al techo rodee con una soga adecuada el tanque 
como lo indica la figura 2 y eleve el termotanque ayudado desde abajo por 
otra persona. El X-SOL 100  vacío tiene un peso de 60 Kg. 
 

 
  
 

 
Dibujo 2: Colocación en el techo 

 
 
 
 

 

IMPORTANTE 
No tomar  X-SOL 100 de los niples ni apoyarlo sobre los mismos. 
 



3. Construcción del soporte: 
 
Si coloca  X-SOL 100 sobre un techo debe asegurarse que éste y el 
soporte sean capaces de sostener un peso de 160 Kg., peso de X-SOL 
100 lleno. Es conveniente construir el soporte sobre una pared existente 
para obtener mayor seguridad. 
 

El soporte debe reunir las siguientes condiciones: 
 

¶ Ancho: mínimo 70 cm por cada modulo. 

¶ Altura: min. 70 cm o más para mayor rendimiento en invierno. 

¶ Material: ladrillos, bloques, cemento o adobes con revoque. 

¶ Capacidad: debe soportar 160 Kg. 

¶ Lo más cerca posible al tanque de reserva. 

¶ Lo más cerca posible al consumo de agua caliente en la casa. 
 

 
Dibujo 3: Dimensiones del soporte 

 
 
 
 

 
 

 

IMPORTANTE 
Recuerde que  la zona de mayor peso del termotanque se 

encuentra en el tanque. X-SOL 100 debe ser asentado en el 
soporte en la parte indicada según dibujo 4. De otro modo  

dañará la estructura del colector. 
 


